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fiir GN 2/1

. Umluft-Gewerbekiihlschrank KU 710 GL-PLUS & Umluft-Gewerbetiefkiihlschrank TKU 710 GL-PLUS

Produktdetails

+  steckerfertig mit Umluftkiihlung
+ auRen und innen aus CNS 1.4301
«  verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken

COOL-LINE GREEN 2-2021

«  Auflagerippen in die Seitenwdnde integriert,
16 pro Seitenwand, Abstand in mm: 75
Tiranschlag rechts, wechselbar

KU 710 GL-PLUS Art.-Nr. 451550100 — fir GN 2/1
BXxTxH in mm 705 x 890 x 2085

Bruttoinhalt 5501

Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 30 °C UT und 55% RF
Anschlusswert 200W/230V

Energieverbrauch 0,83 kWh / 24h | 303 kwh / Jahr
Energieeffizienzklasse A

+  selbstschlieBende Tiir mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen, Schloss
- serienméRig mit 3 Tragrosten GN 2/1 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 534 x 650

energiesparende LED-Innenbeleuchtung
Energiesparisolierung, bis zu 85 mm stark
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
automatische Abtauung,
Tauwasserverdunstung iber Aggregatabwarme
4 justierbare StellfiRe

Kéltemittel KU 710 GL-PLUS: R-600a
Kéltemittel TKU 710 GL-PLUS: R-290

TKU 710 GL-PLUS Art.-Nr. 451550300 — fiir GN 2/1

BXxTxH in mm 705 x 890 x 2085

Bruttoinhalt 5501

Temp.-Bereich -22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55% RF
Anschlusswert 225W/230V

Energieverbrauch 3,21 kW / 24h | 1172 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse B I

* Aufgrund der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.
Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den rechts stehenden QR-Code.
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«++«<> Umluft-Gewerbekiihlschrank RC 600 GL & RCX 600 GL NordCap/

AuBengehause weils oder Edelstahl, fir GN 2/1 COOL-LINE GREEN

B

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A!

Produktdetails

«  steckerfertig mit Umluftkiihlung
+  Modell RC 600 GL: AuRengehduse aus weilem,
kunststoffbeschichtetem Stahlblech
« Modell RCX 600 GL: AuRengehduse aus Edelstahl 1.4601
i - tiefgezogener Innenbehalter aus Kunststoff, weift
+  selbstschlieRende Tiir mit Aluprofil, durchgehender
Griffmulde und Magnetdichtung
- Tiranschlag rechts, wechselbar
. « elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
« energiesparende PUR-Hartschaumisolierung,
bis zu 70 mm stark
+ automatische Abtauung,
Tauwasserverdunstung tiber Aggregatabwarme
»  ATragroste GN 2/1, BxT in mm: 650 x 530,
jeweils bis zu 20 kg belastbar und
1 Bodenrost, BXT in mm: 502 x 200
2 justierbare Stellfie vorn, 2 Transportrollen hinten
+  Kaltemittel R-600a

L o
RC 600 GL weil3, Art.-Nr. 451600500 RCX 600 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451600700
fur GN 2/1 fur GN 2/1
BxTxH in mm 775 x 716 x 1900 BxTxH in mm 775 %716 x 1900
Bruttoinhalt 6001 Bruttoinhalt 600
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C Temp.-Bereich 0 bis +8 °C
bei +25 °C UT und 60% RF bei +25 °C UT und 60% RF l e
Anschlusswert 128 W/ 230V Anschlusswert 128 W/230V i & Q —
Energieverbrauch 0,75 kWh / 24h Energieverbrauch 0,75 kWh / 24h |
328,5 kWh / Jahr 328,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse A Energieeffizienzklasse A
+ Zuschlag 1* € 975,‘ + Zuschlag 1* € 1-095,‘
..
eee=< Gewerbetiefkiihlschrank RN 600 GL & RNX 600 GL
AuRengehduse weif oder Edelstahl, 6 feste Verdampferraste 645 x 500 mm . C e
Produktdetails E ] ‘ ‘
+  steckerfertig mit statischer Kiihlung i
«  Modell RN 600 GL: AuRengehause aus weiem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech ————

» Modell RNX 600 GL: AuRengehause aus Edelstahl 1.4601

- tiefgezogener Innenbehalter aus Kunststoff, weif®

«  selbstschlieBende Tiir mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde und Magnetdichtung

-+ Tiranschlag rechts, wechselbar

 elektronische Steuerung mit Digitalanzeige

«  energiesparende PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 65 mm stark

» manuelle Abtauung, Tauwasserverdunstung iiber Aggregatabwarme

6 feststehende Verdampferroste mit Aluminiumrahmen, B x Tin mm: 645 x 500, jeweils
bis zu 25 kg belastbar und 1 Bodenrost, B x T in mm: 425 x 412

2 justierbare Stellfie vorn, 2 Transportrollen hinten

+  Kaltemittel R-290

RN 600 GL weiB, Art.-Nr. 451600600 RNX 600 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451600800
7 feste Verdampferroste 645 x 500 mm 7 feste Verdampferroste 645 x 500 mm
BxTxH inmm 775 x 704 x 1900 BxTxHin mm 775 x 704 x 1900
Bruttoinhalt 600 | Bruttoinhalt 600 |
Temp.-Bereich -23 bis -18 °C Temp.-Bereich -23 bis -18 °C

bei +25 °C UT und 60% RF bei +25 °C UT und 60% RF
Anschlusswert 215W/ 230V Anschlusswert 215W/ 230V
Energieverbrauch 1,69 kWh / 24h Energieverbrauch 1,69 kWh / 24h

* Aufgrund der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag. °

Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den rechts stehenden QR-Code.
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Umluft-Gewerbekiihlschrank RC 400 GL & RCX 400 GL
AuBengehduse weill oder Edelstahl, 4 + 1 Tragroste

~++:% Gewerbetiefkiihlschrank RN 400 GL & RNX 400 GL

Auliengehduse weill oder Edelstahl, 6 feste Verdampferroste

Produktdetails

«  steckerfertig mit Umluftkiihlung

+  AuBengehduse entweder aus weiem, kunststoffbeschichtetem
Stahlblech oder aus Edelstahl

- tiefgezogener Innenbehélter aus Kunststoff

« 4 Tragroste Bx Tin mm: 486 x 410, und
1 Bodenrost B x Tin mm: 450 x 210, jeweils bis zu 30 kg belastbar

+  selbstschlieBende Tiir mit Aluminiumrahmen, durchgehender

+  Griffmulde, Magnetdichtung und Schloss

«  Tiranschlag rechts, wechselbar

+ elektronische Steuerung

+ energiesparende PUR-Hartschaumisolierung

« automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung tber
Aggregatabwdrme

+ 2 justierbare Stellfie vorn, 2 Transportrollen hinten

+  Kaltemittel R-600a

RC 400 GL weif3, Art.-Nr. 451400500

BxTxHin mm 600 x 648 x 1876

Nettoinhalt 2291

Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 32 °CUT

Anschlusswert 105W/230V

Energieverbrauch 0,41 KWh/24h | 179,6 kWh/Jahr + Zuschlag 2*

Energieeffizienzklasse A

RCX 400 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451400700

BxTxHin mm 600 x 648 x 1876

Nettoinhalt 2291

Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 32 °CUT

Anschlusswert 105W/230V

Energieverbrauch 0,41 kWh/24h | 179,6 kWh/Jahr + Zuschlag 2*

Energieeffizienzklasse A

Produktdetails

«  steckerfertig mit statischer Kiihlung

« AuBengehduse entweder aus weifem, kunststoffbeschichtetem
Stahlblech oder aus Edelstahl

« tiefgezogener Innenbehélter aus Kunststoff

« 6 feste Verdampferroste B x T in mm: 425 x 412 und
1 Bodenrost, B x T in mm: 465 x 160, jeweils bis zu 25 kg belastbar

+  selbstschlieBende Tiir mit Aluminiumrahmen, durchgehender
Griffmulde, Magnetdichtung und Schloss

- Tiranschlag rechts, wechselbar

« elektronische Steuerung

-« energiesparende PUR-Hartschaumisolierung

2 justierbare Stellfife vorn, 2 Transportrollen hinten

«  manuelle Abtauung

+  Kaltemittel R-290

* Aufgrund der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.
Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den rechts stehenden QR-Code.

RN 400 GL weil3, Art.-Nr. 451400600

BXxTxH in mm 600 x 625 x 1876
Nettoinhalt 2211
Temp.-Bereich -23 bis -18 °C bei 32 °C UT =
Anschlusswert 210 W/230V - Zuschlag 2
Energieverbrauch 1,33 kWh/24h -

g €799,

RNX 400 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451400800
BxTxH in mm 600 x 625 x 1875
Nettoinhalt 2211

~ Temp.-Bereich -23 bis -18 °C bei 32 °C UT ~ 7uschia
Anschlusswert 210 W/230V 9

Energieverbrauch 1,33 kWh/24h




Umluft-Gewerbekiihlschrank RC 200 GL & RCX 200 GL

AuBengehduse weif} oder Edelstahl, 2 + 1 Tragroste

RC 200 GL weil}, Art.-Nr. 451200500
BxTxHin mm 598x679x838
Nettoinhalt 99|
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 32 °CUT
Anschlusswert 56 W/230V
Energieverbrauch 0,37 kWh/24 h

162,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A++

RCX 200 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451200700
BXxTxH in mm 598x679x838
Nettoinhalt 991
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 32 °CUT
Anschlusswert 56 W/230V
Energieverbrauch 0,37 kWh/24 h

162,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse  A++

Umluft-Gewerbekiihlschrank RCG 200 GL & RCGX 200 GL

Glastdr, AuRengehause weifs oder Edelstahl, 2 + 1 Tragroste

RCG 200 GL weif}

Art.-Nr. 451200150

BxTxHin mm 598x679x838
Nettoinhalt 99|

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 32 °CUT
Anschlusswert 130 W/230V
Energieverbrauch 0,62 kWh/24 h

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.
Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den rechts stehenden QR-Code.

RCGX 200 GL Edelstahl

Art.-Nr. 451200155

BXxTxH in mm 598x679x838
Nettoinhalt 991

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 130 W/230V
Energieverbrauch 0,62 kWh/24 h

Pro

Pro

NordCap.

COOL-LINE GREEN

duktdetails

steckerfertig mit Umluftkiihlung

AuBengehduse entweder aus weillem, kunststoffbeschichtetem
Stahlblech oder aus Edelstahl

tiefgezogener Innenbehalter aus Kunststoff

2 Tragroste BxT in mm: 506 x 415 und

1 Bodenrost BxT in mm: 490 x 285, jeweils bis zu 25 kg belastbar
selbstschlieRende Tir mit Aluminiumrahmen, Stangengriff,
Magnetdichtung

Tiranschlag rechts, wechselbar

elektronische Steuerung

Schloss

energiesparende PUR-Hartschaumisolierung

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung iber
Aggregatabwdrme

2 justierbare StellfiRe vorn, 2 Transportrollen hinten
Kéltemittel R-600a

duktdetails

steckerfertig mit Umluftkihlung

AuRengehause entweder aus weiem, kunststoffbeschichtetem
Stahlblech oder aus Edelstahl

tiefgezogener Innenbehalter aus Kunststoff

2 Tragroste BxT in mm: 506 x 415 und 1 Bodenrost BxT in mm: 490
x 285, jeweils bis zu 25 kg belastbar

selbstschlieRende Glastiir mit Aluminiumrahmen, Stangengriff,
Magnetdichtung

Tiiranschlag rechts, nicht wechselbar

elektronische Steuerung

Schloss

energiesparende PUR-Hartschaumisolierung

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung iber
Aggregatabwarme

2 justierbare StellfiRe vorn, 2 Transportrollen hinten
Kaltemittel R-600a




Gewerbetiefkiihlschrank RN 200 GL & RNX 200 GL

AuRengehduse weild oder Edelstahl, 2 fixierte Verdampferroste, wahlweise mit Volltir oder mit Glastur

Produktdetails

«  steckerfertig mit statischer Kiihlung

— + AuBengehduse entweder aus weiem,

. kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
»  wahlweise mit Volltiir oder mit Glastiir

- tief gezogener Innenbehdlter aus Kunststoff

COOL-LINE GREEN 2-2021

F L « 2 fixierte Verdampferroste BxT in mm: 458 x 445,
| ; jeweils bis zu 20 kg belastbar
«  selbstschlieBende Tir mit Aluminiumrahmen,
— Stangengriff, Magnetdichtung
= Tiranschlag rechts,
bei Volltir wechselbar, bei Glastir nicht wechselbar
— + elektronische Steuerung
__+  Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
~+  manuelle Abtauung
—— « 2 justierbare Stellfife vorn und 2 Transportrollen hinten
|+ Kaltemittel R-600a
RN 200 GL weil}, Art.-Nr. 451200600 RNX 200 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451200800
BXxTxH in mm 598x679x838 ~ BxTxHinmm 598x679x838 ) L
Nettoinhalt 97,21 —— Nettoinhalt 97,21 N
Temp.-Bereich -23 bis -18°C bei32°CUT ~ Temp.-Bereich -23 bis -18°C bei32 °CUT ||
Anschlusswert 80 W/230V Anschlusswert 80 W/230V I
Energieverbrauch 0,77 kWh/24h ~ Energieverbrauch 0,77 kWh/24h T T 1 |
|
I
= i
[ ————/‘,—J =
RNG 200 GL weil, Art.-Nr. 451200350 RNGX 200 GL Edelstahl, Art.-Nr. 451200355
BxTxH in mm 598x679x838 ] BXxTxH in mm 598x679x838
Nettoinhalt 97,21 -~ Nettoinhalt 97,21
Temp.-Bereich -21 bis -18°C bei32 °CUT | Temp.-Bereich -21 bis -18°C bei32 °CUT
Anschlusswert 174 W/230V Anschlusswert 174 W/230V
‘ Energieverbrauch 2,15 kWh/24h ~ Energieverbrauch 2,15 kWh/24h
s,
*e=. Saladette SL 9 GL
Ausschnitt fiir Bestiickung mit GN-Behéltern 1/1

4 SL 9 GL Art.-Nr. 45102950 ~ Produktdetails
S Ausschnitt fiir Bestiickung mit GN-Behaltern 1/1

'7 BxTxH in mm 900 x 700 x 883 —

Bruttoinhalt 2201

Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei +30 °C UT

Anschlusswert 143W/230V |

Energieverbrauch 2,4kWh/24h —

- steckerfertig mit Umluftkiihlung

« innen/aufen —inklusive Klappdeckel —

— aus Edelstahl 1.4372

- Energiesparisolierung bis zu 45 mm stark

«  Ausschnitt fir Bestiickung mit GN-Behaltern 1/1
(Behalter nicht im Lieferumfang enthalten)

+  Schneidbrett aus Polypropylen
+ Zuschlag 2* €711 5,' « 2 Volltiiren

» 2 GN-Tragroste 1/1, grau rilsaniert,

" (1/6) — bis 30 kg belastbar, B x Tin mm: 530 x 325

: m m n [l in « elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
—_— = 114 m +  automatische Abtauung,
=== Tauwasserverdunstung (iber Aggregatabwarme
=== = n Vv 1n [ 13 Jy 18 ] «  Schloss fiir Maschinenfach
———— 1 = 3
=== [ 13 = 13 «  Kaltemittel R-600a

‘ 12 |4 12| T |1 T . StellfiiRe

Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den rechts stehenden QR-Code.

* Aufgrund der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag. o




NordCap‘@/

Schnellkiihler/Schockfroster SKF ENTRY

flir bis zu 3 x GN 2/3 oder 5 x GN 1/1

Produktdetails

eigengekhlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)

« auRen undinnen CNS 1.4301 (Monostruktur)

»  Kombigerat:

Schnellkiihlen (+90°C auf +3°C) und Schockfrosten (+90°C auf -18°C)
+  Abkiihlzyklus beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der

bis zu +90 °C heiBen Produkte
- Energiesparisolierung

Tiiranschlag links, Rahmenheizung, leicht wechselbare Magnetdichtung
intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display,

akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus,

Warnsignale bei Fehlfunktion

Innenraum mit abgerundeten Kanten fir eine leichte Reinigung
serienmafig mit Kerntemperaturfihler

Kaltemittel R-452A

i

SKF 2/3 GN ENTRY Art.-Nr. 433100000, fiir bis zu 3 x GN-Roste 2/3
BxTxHinmm 440x600x640 Leistung 6 kg Ware / Zyklus Schnellkiihlen

Anschlusswert 420 W/230 V 4 kg Ware/Zyklus Schockfrosten

SKF 5 GN ENTRY Art.-Nr. 433100001, fiir bis zu 5 x GN-Roste 1/1
BxTxHinmm 645x630x835 Leistung 17 kg Ware / Zyklus Schnellkiihlen
Anschlusswert 790 W/230 V 11 kg Ware/Zyklus Schockfrosten
Einbringtemp.  +90 °C

Einbringtemp.  +90 °C
| €1.998,

»==<% Schnellkiihler/ Schockfroster SFK EASY

flr bis zu 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400/mm

Produktdetails
+  steckerfertiger Schnellkiihler / Schockfroster mit Umluftkihlung

» auRen und innen: Edelstahl 1.4372

+ Innenraum fir Aufnahme von GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm geeignet

+  Kapazitdt Schnellkiihlen (+90 °C auf +3 °C): 15 kg Ware / Zyklus
+  Kapazitédt Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C): 10 kg Ware / Zyklus
«  Turanschlag rechts, mittels separatem Umbaukit wechselbar

+ elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeis-
zyklus, automatischer Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus

+ Isolierung bis zu 60 mm stark

+  beschichteter Verdampfer

- manuelle Abtauung, Tauwasserverdunstung iiber Abwdrme
«  serienmaRig mit Kerntemperaturfiihler

+ 4 hohenverstellbare Fiike

- Kaltemittel R-290

SKF EASY Art.-Nr. 45110250, fiir bis zu 5 x GN-1/1 oder EN 600 x 400 mm

BxTxHinmm 760x725x850 Leistung 15 kg Ware / Zyklus Schnellkiihlen

€ 2.849,

Anschlusswert 749 W/230 V 10 kg Ware/Zyklus Schockfrosten
Einbringtemp.  +90 °C

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.
Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter

www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den reths stehenden QR-Code.




Program 2-2021

" Umluft-Gewerbekiihlschrank KU

702

& KU

14(

)2

Bas

€ 1.869,-
KU 1402 Base Art.-Nr. 402729574
fir GN 2/1
BxTxH in mm 1441 x 835 x 2050
Bruttoinhalt 14301
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 43 °C UT/60% RF
Anschlusswert 300 W/230V
Energieverbrauch 1427 kWh/Jahr

KU 702 Base Art.-Nr. 402729573

fir GN 2/1

BxTxH in mm 710 x 835 x 2050

Bruttoinhalt 6701

Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 43 °CUT/ 60% RF
Anschlusswert 200 W/230 V

Energieverbrauch 713 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse C

Energieeffizienzklasse D

KU 702-G

Produktdetails

«  steckerfertig mit Umluftkiihlung

« innen und auRen aus Chromstahl 1.4016

+ Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken

« einfache Innenraumreinigung durch werkzeugfrei
herausnehmbares Schienengestell

+ Isolierung bis zu 75 mm stark

«  selbstschlieBende Tiir(en) mit 180°-Offnung, ergonomisch
geformter Griffleiste und Schloss

«  Tiranschlag rechts, wechselbar

«  spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Tarrahmen
zur Energieeinsparung

- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %

«  Glastirmodelle mit heller Innenbeleuchtung

- energieeffizientes Kaltesystem mit verbrauchsarmem Kompressor,

hocheffizientem Lifter und groRflachigem Verdampfer
« digitale Crio-Smart-Steuerung und HACCP-Kontrolle

+  automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit HeiRgas

«  verdampferfreier Innenraum, dadurch héheres Lagervolumen
«  sockelbauféhig, hohenverstellbare CNS-FiiBe (-20/+35 mm)
- wartungsfreier Kondensator

+  Kaltemittel R-290

KU 702-G Base Art.-Nr. 402729502

fiir GN 2/1, 1 Glastiir

BxTxH in mm 710 x 835 x 2050

Bruttoinhalt 6701

Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °C UT/60% RF
Anschlusswert 230 W/230V

Energieverbrauch 2,5kWh/24h

KU 1402-G Base Art.-Nr. 402729503

fir GN 2/1, 2 Glastiiren

BXxTxH in mm 1441 x 837 x 2050

Bruttoinhalt 1430 |

Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °CUT/60% RF
Anschlusswert 310 W/230V

Energieverbrauch




0 ®
<e==t Umluft-Gewerbetiefkiihlschrank TKU 702 BASE & TKU 1402 BASE NordCap/

fiir GN 2/1 L L
ALPEN

| Produktdetails

+  steckerfertig mit Umluftkiihlung

+ innen und aufen aus Chromstahl 1.4016

+ Innenraum mit tiefgezogenem Boden und
abgerundeten Ecken

- einfache Innenraumreinigung durch werkzeugfrei
herausnehmbares Schienengestell

+ Isolierung bis zu 75 mm stark

«  selbstschlieRende Tir(en) mit 180°-Offnung, ergonomisch
geformter Griffleiste und Schloss

+  Tiranschlag rechts, wechselbar

+  spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Tiirrahmen zur
Energieeinsparung

+ energieeffizientes Kéltesystem mit verbrauchsarmem Kompressor,
hocheffizientem Liifter und groRflachigem Verdampfer

- digitale Crio-Smart-Steuerung und HACCP-Kontrolle

+  automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit
HeiRgas

«  verdampferfreier Innenraum, dadurch hoheres Lagervolumen

+  sockelbauféhig, hohenverstellbare CNS-FiiBe (-20/+35 mm)

- wartungsfreier Kondensator

+  Kaltemittel R-290

TKU 702 Base Art.-Nr. 402729569 — TKU 1402 Base Art.-Nr. 402729572

fir GN 2/1 - fr GN 2/1

BxTxH in mm 710 x 835 x 2050 BxTxH in mm 1441 x 835 x 2050

Bruttoinhalt 6701 Bruttoinhalt 14301

Temp.-Bereich -22 bis -15 °C bei 43 °C UT/ 60% RF Temp.-Bereich -22 bis -15 °C bei 43 °C UT/ 60% RF
Anschlusswert 510 W/230V Anschlusswert 700 W/230V

Energieverbrauch 2869 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse D

Energieverbrauch 4314 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse D

<eeo<2 Umluft-Gewerbekiihlschrank KU 715 &
Um qut-GevJerbetiefkiihIschra nk TKU 715
iir GN 2/1

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkiihlung

Sichtseiten innen und aufen aus CNS 1.4301

«  verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken

+  Auflagerippen in die Seitenwénde integriert

3 Tragroste GN 2/1, grau rilsaniert in Serie

«  selbstschlieBende Tiir mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen und Schloss
-+ Tiranschlag rechts, wechselbar

+ Innenbeleuchtung

 elektronische Steuerung mit Digitalanzeige

- automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung mit Heigas
+  Kaltemittel R-290

EEEEEEEEEEEEEEEEEE

KU 715 Art.-Nr. 43510706 TKU 715 Art.-Nr. 43511706

fr GN 2/1 fur GN 2/1

BxTxH in mm 740 x 830 x 2010 BxTxH in mm 740 x 830 x 2010

Bruttoinhalt 5201  Bruttoinhalt 5201

Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 35 °C UT Temp.-Bereich -24 bis -18 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert 315W/230V ~ Anschlusswert 500 W/230V
Energieverbrauch 1,19 kWh/24h | 433 kWh/Jahr — Energieverbrauch 7,19 kWh/24h|2623 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse B Energieeffizienzklasse D

+ Zuschlag 1*

+ Zuschlag 1*

€1.729,

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.
Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den recqts steh QR-Code.




)

J
B i+ Gewerbekiihlschrank C 29 Green Line ) \e )
8 4 Tragroste 494 x 401 mm, 1 Bodenrost 495 x 319 mm - ® ﬁ
. ; R\
=
© Produktdetails | €29 Green Line Art.-Nr. 4702902782
(@)} steckerfertig mit statischer Kihlung 4 Tragroste 494 x 401 mm,
9 +  sparsame LED-Innenbeleuchtung | 1Bodenrost 495 x 319 mm
o +  Tiranschlag wechselbar BXTxH in mm 600x650x 1450
duRerst geringer Energieverbrauch Bruttoinhalt 2701
+  automatische Abtauung Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei +43 °C UT
* 2Rollen hinten, Anschlusswert 120W/230V
2 justierbare StellfiRe vorn Energieverbrauch 0,36 kWh/24h

+  Kaltemittel R-600a

-eee=2 Gewerbekiihlschrank Serie C 31 Green Line
5 Tragroste 494 x 401 mm, 1 Bodenrost 495/x 319 mm

Produktdetails

»  steckerfertig mit statischer Kiihlung

»  sparsame LED-Innenbeleuchtung

«  Tiuranschlag wechselbar

«  auBerst geringer Energieverbrauch

- automatische Abtauung

« 2 Rollen hinten, 2 justierbare StellfiRe vorn
+  Kaltemittel R-600a

C 31 Green Line Art.-Nr. 4703102785
weil, 5 Tragroste 494 x 401 mm,
1 Bodenrost 495 x 319 mm

BxTxHinmm 600x650x 1630

Bruttoinhalt 3101 1
Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 43 °CUT :
Anschlusswert 120W/230V . \31
Energieverbrauch 0,38 kwh/24h ‘ ‘

C 31 INOX Green Line Art.-Nr. 4703102786
Edelstahl, 5 Tragroste 494 x 401 mm,
1 Bodenrost 495 x 319 mm

I BXTxH in mm 600%650% 1630
¥ Bruttoinhalt 3101
Temp.-Bereich 2 bis +8 °C bei 43 °CUT
I Anschlusswert 120W/230V
| ﬁJ Energieverbrauch 0,38 kWh/24h
|
\

|! see* Gewerbetiefkiihlschrank F 22 Green Line
6 transparente TK-Ausziige

‘ F 22 Green Line Art.-Nr. 4706220002

Produktdetails 6 transparente TK-Ausziige
< ! «  steckerfertig mit statischer Kihlung BXTxH in mm 600x650x 1450
~— | « 5 feste Verdampferplatten Bruttoinhalt 2151
= + 6 transparente TK-Ausziige, davon 1 in Variante Temp.-Bereich -26 bis -18 °C bei +43 °C UT
i BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE Modus — Anschlusswert 140 W/230 V
+  Tiranschlag wechselbar | Energieverbrauch 0,55 kWh/24h

+  auBerst geringer Energieverbrauch
2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellftie vorn
+  Kaltemittel R-600a

g .

KEDE




0 ®
=ee< Gewerbetiefkiihlschrank Serie F 27 Green Line Nordcap/

7 transparente TK-Auszlige

Produktdetails

«  steckerfertig mit statischer Kiihlung

»  AuRengehduse weil oder Edelstahl

- Tiranschlag wechselbar

«  auBerst geringer Energieverbrauch

» 6 TK-Auszige, davon 1 in Variante BIG-Box
» und 1 mit FAST-FREEZE Modus

« 2 Rollen hinten, 2 justierbare StellfiiRe vorn
»  Kaltemittel R-600a

“ = =

F 27 Green Line Art.-Nr. 4706270002 F 27 INOX Green Line Art.-Nr. 4700270002
weil, 7 transparente TK-Ausziige ' Edelstahl, 7 transparente TK-Ausziige

BxTxH in mm 600x650x 1630 I BxTxH in mm 600x650x 1630

Bruttoinhalt 2481 .| Bruttoinhalt 2481

Temp.-Bereich -26 bis -18 °C bei 32 °CUT Temp.-Bereich -26 bis -18 °C bei 32 °CUT
Anschlusswert 140 W/230 V [ Anschlusswert 140 W/230V

Energieverbrauch 0,57 kWh/24h | Energieverbrauch 0,57 kWh/24h

Kiihl-/ Tiefkithlkombination KTK 34 INOX

besonders geringer Energieverbrauch,

214+|-Abteil Kiihlung + 88-I-Abteil Tiefkihlung

Produktdetails

steckerfertig mit statischer Kiihlung

+  AuRenverkleidung in Inox-Optik

oberer Kithlbereich mit LED-Beleuchtung,
inkl. robusten Tragrosten, 1 Bodenrost und 1
Ablage in der Tur

« unterer Tiefkiihlbereich mit 3 transparenten
TK-Abteilen, davon 2 entnehmbar und
1 mit FAST-FREEZE Modus

+  Tiranschlag rechts, wechselbar

auRerst geringer Energieverbrauch | KTK 34 INOX Art.-Nr. 4703400502
+  mechanische Temperaturregelung steckerfertig, statische Kiihlung
+  Kiihlbereich mit automatischer Abtauung, | BxTxH in mm 600x620x 1850
Tiefkiihlbereich mit manueller Abtauung I Temp.-Bereich Kihlung 0 bis +8 °C bei 32 °CUT
« 2 Rollen hinten, 2 justierbare StellfiRe vorn | Temp.-Bereich Tiefkiihlung ~ -26 bis -18 °C bei 32 °C UT
+  Kaltemittel R-600a Anschlusswert 140 W/230V
———— Energieverbrauch 0,74 kWh/24h




Program 2-2021

eee<e* Glasturkihlschrank S

erie CD — LED

Umluftkiihlung, hohes Fassu

ngsvermogen

Produktdetails

steckerfertig

Umluftkiihlung

Glasttir(en) im Alu-Rahmen

sparsame LED-Innenbeleuchtung
hohenverstellbare Tragroste
Tiiranschlag rechts, nicht wechselbar
automatische Abtauung

2 Rollen hinten,

2 justierbare StellfiRe vorn
Kéltemittel R-600a

CD 350 LED Art.-Nr. 4703502105
Umluftkiihlung, Glastir,

6 Tragroste B x T in mm: 523 x 351
Fassungsvermdgen Dosen 0,33 | =322,
PET-Flaschen 0,5 | = 154

BxTxHin mm 600x600x 1730
Bruttoinhalt 3501

Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °CUT
Anschlusswert 230 W/230V

Energieverbrauch 2,04 kWh/24h

| CD 350-2 LED Art.-Nr. 4703502106 I
Umluftkiihlung, 2 Glasttren

6 Tragroste B x T in mm: 523 x 351
. Fassungsvermogen Dosen 0,33 | =322,
PET-Flaschen 0,5 | = 154

BxTxH in mm 600x600x 1730
Bruttoinhalt 3501

Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °CUT
Anschlusswert 230 W/230V

- Energieverbrauch 2,04 kWh/24h

- CD 290 LED Art.-Nr. 4702902103
_ Umluftkiihlung, Glastir,

5 Tragroste B x Tin mm: 520 x 365

~ Fassungsvermogen Dosen 0,33 | = 287,
—— PET-Flaschen 0,5 1= 126

~ BxTxHinmm 600x600x 1450
Bruttoinhalt 2901

~ Temp.-Bereich +2 bis +12 °Cbei 32 °CUT

~ Anschlusswert 200 W/230V I
Energieverbrauch 2,47 kWh/24h

«  LED-Innenbeleuchtung
+  automatische Abtauung

«  Kaltemittel R-600a

» mechanische Steuerung, Analogthermometer

+ 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellftie vorn

°, Il . -
e===- Glastiirkiithlschrank Serie CD 480 LED \
Umluftkiihlung, hohes Fassungsvermogen
Produktdetails
»  steckerfertig mit Umluftkiihlung CD 480 LED Art.-Nr. 4704801101
«  Glasttr im Alu-Rahmen mit Schloss, Umluftktihlung, Glasttr
Tiranschlag rechts, wechselbar BxTxHinmm  600x685x2025
« 5 hohenverstellbare Tragroste B x T in mm: 487 x 490 Bruttoinhalt 4801
»  Fassungsvermogen Dosen 0,33 | = 616, Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °CUT
PET-Flaschen 0,5 | = 252 Anschlusswert 265W/230V

Energieverbrauch 2,46 kWh/24h

_ €789 |




Glastirkiihlschrank CD 400-D Black
5 Tragroste, mit Werbe-Display

Produktdetalls
steckerfertig mit Umluftkiihlung
+ auBen und innen schwarz
+  Glastir mit Kunststoffrahmen und Schloss
» Tiranschlag rechts, wechselbar
« 5 hohenverstellbare Tragroste, schwarz, verzinkt,
B x Tin mm: 380 x 490, bis zu 40 kg belastbar
»  Fassungsvermdgen Dosen 0,33 | = 462,
PET-Flaschen 0,5 | = 224
»  beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
+ links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuch-
tung, gesondert schaltbar
»  Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 47 mm stark
» mechanische Steuerung, Analogthermometer
+  automatische Abtauung
» 2 justierbare StellfiRe vorn und 2 Rollen hinten

CD 400-D Black Art.-Nr. 4704002102
Umluftkiihlung, Glastir, Werbe-Display
BXTxH in mm 600x600x2025
Bruttoinhalt 3851

Temp.-Bereich +2 bis +14 °C bei 32 °CUT
Anschlusswert 265 W/230V

Energieverbrauch ~ Werbe-Display-Beleuchtung an:
2,14 kWh/24h
Werbe-Display-Beleuchtung aus:

Glastiirkiihlschrank KU 1050 C
2 Turabteile, 5 Tragroste je Turabteil

Produktdetails
«  steckerfertig mit Umluftkiihlung
« auBen schlag- und stoRfest pulverbeschichtetes
Stahlblech in weil§
« innen Kunststoff, weild
+ 2 selbstschlieRende Glas-Drehtiiren, Doppelverglasung,
Sicherheitsglas, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung
»  Schloss
+ links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung,
gesondert schaltbar
» elektronische Steuerung, Digitalanzeige
+ automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmaRig je Trabteil mit 5 Tragrosten,
BxTin mm: 498 x 375
+  4Rollen hinten, 2 davon feststellbar, 2 justierbare Stellfie ‘ |
»  Kaltemittel R-290 O

KU 1050 C Art.-Nr. 451301050 o\
Umluftkiihlung, 2 Glastiren
BXxTxH in mm 1120x590x 1978 |
Bruttoinhalt 10501 ;
Temp.-Bereich +1 bis +10 °C |
bei 30 °C UT/ 55% RF
Anschlusswert 475W/230V
Energieverbrauch 5,8 kWh/24h + Zuschlag 1

€1.245, | .

]

e

Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den recITs stehenden QR-Code.

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag. Q



< Mi 1ilagerkﬁthlzelle Serie MZ
steckerfertig, in ‘ tandard- oder Power-Version

Produktdetails

«  groRe Lagerkapazitat mit 1,33 m*oder 1,45 m?

»  Boden innen mit CNS-Platte verstarkt

«  Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung),
leicht und schnell zu montieren

+ Geh4use aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Uberzug
in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006) lackiert

« 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung

- gerundete Tur mit Antirutsch-Griff, extra groRer Ttir6ffnung

«  gesteckte Magnetdichtung, ohne Werkzeug leicht wechselbar

«  Auflageschienen fiir maximal 5 Tragroste,

» Modell 1850: 2 Tragroste in Serie,

Modell 2000: 3 Tragroste in Serie

Kéltemittel R-134a

Program 2-2021

MZ 2000 Art.-Nr. 46710404002-K
~ Kiihlvolumen: 1,45 m?
— inklusive Aggregat FKM 2
~ BxTxHinmm 935x995x2295
Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT
~ Anschlusswert 430 W/230V

~ MZ 2000 POWER
~ Art.-Nr. 46710404002-E
Kiihlvolumen: 1,45 m?
~ verstarkte Ausfiihrung
~ inklusive ,Power”-Aggregat FKM 3
~ BxTxHinmm 935x995x2380
Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert 510 W/230 V

ie Standard-Versionen sind fir verpackte Ware und begrenzte Begehzeiten geeignet. Wir empfehlen bei der
Lagerung von unverpackter Frischware mit hohem Feuchtigkeitsgehalt die POWER-Version.

-+=<> Wildlagerkiihlzelle MWZ Power

Ausstattung mit Vorrichtung zur Authangung von Wild [ AV »

Mz 1850
Art.-Nr. 46710404001-K

Kiihlvolumen: 1,33 m?

inklusive Aggregat FKM 2

BxTxH in mm 935x995x2145
Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert 430 W/230V

REC

MZ 1850 POWER

Art.-Nr. 46710404001-E

Kiihlvolumen: 1,33 m?

verstarkte Ausfiihrung:

inklusive ,Power“-Aggregat FKM 3
BxTxHin mm 935x995x2230
Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert 510 W/230V

| €2.275

."...... Ausfiihrung und technische Daten wie
o Modell MZ 2000 POWER, jedoch mit
folgender Ausstattung in Serie:

«  Vorrichtung zur Aufhdngung von
Wild, Tragkraft max. 300 kg

J— « robuste Edelstahlhaken

p « entnehmbare Auffangwanne

EEEEEEEEEE

MW2Z 2000 Power fiir Wild
Art.-Nr. 46710404004-K

inklusive , Power“-Aggregat FKM 3
BxTxH in mm 935x995x2380
Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert 630 W/230V

_€2.459- I




NordCap®/

80 mm starke Isolierung
-+ leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
«  Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
+ 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie,

bis zu 5 Stiick im Abstand von 207 mm méglich
; (Sonderzubehdr, siehe www.nordcap.de)
digitale Steuerung

+  Kaltemittel R-452A

<+ Kiihlzelle Z 2000 &
Tiefkithlzelle Z 2000 TK N -
steckerfertig inkl. Aggregat - N -
()%
Produktdetails

professionelle Kihl- bzw. Tiefkiihllagerung auf nur 1,23 m? Stellflache

automatische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung

Z 2000 Art.-Nr. 46710712001-0-0-0
steckerfertig inkl. Aggregat, Kiihlvolumen 1,5 m?
BxTxHin mm 1100 x 1240 x 2280
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert 850 W/230V

| Energieverbrauch 8,3 kWh/24h

2.889,-

Z 2000 TK Art.-Nr. 46710714001-0-0-0
steckerfertig inkl. Aggregat, Tiefkiihlvolumen 1,5 m?
BxTxH in mm 1100 x 1240 x 2280

. Temp.-Bereich -23 bis -18 °C bei 30 °C UT

Griff mit integriertem Schloss
« 4 lenkrollen

+  Kaltemittel R-600a

L]

TKT 305 Art.-Nr. 435700305
1 Korb in Serie, Nettoinhalt: 273 |

BxTxHinmm  984x700x945
Tiefe Korpus 600 mm
innen 860x480x725

Temp.-Bereich
Anschlusswert 120 W/230V

Energieverbrauch 1,08 kWh/24h

-24 bis-14°Cbei43 °CUT

TKT 405 Art.-Nr. 435700405
2 Korbe in Serie, Nettoinhalt: 377 |

BxTxH in mm
Tiefe Korpus
innen
Temp.-Bereich
Anschlusswert

1284x700x945

600 mm
1160x480x725
-24bis-14°Cbei43°CUT
150 W/230V

Energieverbrauch 1,32 kWh/24h

Anschlusswert 940 W/230 V
Energieverbrauch 13 kWh/24h m
®, —
ce+=e Tiefkiihltruhe Serie TKT = -
mit Schloss und Innenbeleuchtung = A z O !
Produktdetails
+  steckerfertig mit statischer Kiihlung
+  AuBenverkleidung aus weiRem,
pulverbeschichtetem Stahlblech
+ Innenbehélter aus Kunststoff, weill
+ manuelle Abtauung, Tauwasserablauf
« 60 mm starke Isolierung ge0 0
- Innenbeleuchtung ‘
+ mechanische Steuerung
|+ Thermometer 3 - | |

TKT 505 Art.-Nr. 435700505 TKT 605 Art.
2 Korbe in Serie, Nettoinhalt: 454 |
BxTxHinmm  1504x700x945 BxTxH in mm
Tiefe Korpus 600 mm Tiefe Korpus
innen 1380x480x725 innen
" Temp.-Bereich  -24bis-14°Cbei43°CUT Temp.-Bereich
| Anschlusswert 150 W/230 V Anschlusswert
Energieverbrauch 1,5 kWh/24h Energieverbrauch

3 Korbe in Serie, Nettoinhalt: 557 |

-Nr. 435700605

1804x700x945
600 mm

1680x480x725

-24 bis-14°Chei43 °CUT
220 W/230V

1,75 kWh/24h




Program 2-2021

- Abfallkiihler Serie WASTE

flir 1, 2 oder 3 x 240-I-Miilltonne

Produktdetails

steckerfertig

fir 1, 2 oder 3 x 240 |-Milltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)

mit 1, 2 oder 3 Tirabteilen

aufen und innen CNS 1.4301

eingeschaumter Verdampfer in der Riickwand

mit 1, 2 oder 3 Einfillklappen in der Decke, B x Tin mm: 400 x 400

mit 1, 2 oder 3 Fligeltiiren, Tiranschlag rechts, wechselbar

genaue Positionierung der Milltonne durch eine Miilltonnenarretierung moglich
Schloss

Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C

elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Spritzwasserschutz hinter der
Blende montiert

Abtauung mittels Maschinenstopp, natiirliche Tauwasserverdunstung
(elektrische Tauwasserverdunstung auf Anfrage)

mit Winterschaltung / Sumpfheizung

Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum, bis zu 40 mm

Innenraum: IPX5, strahlwassergeschiitzt, auch fiir Reinigung mit dem Hochdruck-
reiniger geeignet, auen: IPX2, tropfwassergeschiitzt

Kaltemittel R-134a

- leistungsstarke und tropenfeste Kithimaschine fir die garantierte Abkiihlung auf
bis zu +2°C auch bei hohen Umgebungstemperaturen
»  Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, B in mm: 300

Hinweis.: Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Miilltonne.
Nutzung von 120 I-Miilltonnen mittels Adapter und Abstandshalter maglich.
(Sonderzubehdr)

<+ Abfallkithler WASTE 240/1

4

~+=+<= Abfallkiihler WASTE 240/2
L

4

. WASTE 240/1 WASTE 240/2

Art.-Nr. 3084102401 Art.-Nr. 3084102402
1 Flugeltar, fiir 1 Milltonne & 240 | 2 Flugelttiren, fir 2 Mlltonnen & 240 |
L BxTxHinmm 1080x900x 1202 BxTxH in mm 1780x900x 1202

Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °CUT Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °CUT
 Anschlusswert 270 W/ 230V Anschlusswert 300 W/ 230V
-~ Energieverbrauch 3,9kWh/24h Energieverbrauch 43kWh/24h

WASTE 240/3

Art.-Nr. 3084102403
3 Flugelttren, fiir 3 Miilltonnen a 240 |

BxTxHin mm 2400x900x 1202

Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °CUT
| Anschlusswert 385W/230V

Energieverbrauch 5,6 kWh/24 h




Serie KT

NordCap®/

Universalkiihltisch
2 oder 3 Abteile, mi

Tiren und/oder Schublader

Produktdetails

«  steckerfertig fir GN 1/1 .
(bei Schubladen nur bis 100 mm Hohe) .

«  Umluftkiihlung

« innen/aufen KT 9 2T: .
Edelstahl 1.4372 (inkl. Arbeitsplatte) .

+ innen/auRen KT 9 1T-2Z & KT 9 4Z: .
CNS 1.4301 (inkl. Arbeitsplatte) .

Tiiren mit Magnetdichtung

automatische Abtauung und

Tauwasserverdunstung

digitale Temperaturkontrolle
1 Tragrost je Tirabteil in Serie

4 justierbare StellftiRe

auf drei Seiten eingeschaumter Verdampfer
Kaltemittel R-600a

KT 9 2T Art.-Nr. 435308001

KT 9 1T-2Z Art.-

BxTxH in mm

Temp.-Bereich
Anschlusswert

Energieverbrauch

Nr. 435409001

1 Tir, 2 Schubladen 1/2 fiir Behalter bis 100 mm Hohe

900x700x857 bis 877 (je nach Stellhohe)
+2 bis +8 °C bei 32 °CUT

155 W/230 V

2,81 kWh/24h | 1026 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse C

+ Zuschlag 2* €

2 Tiiren

BxTxHinmm
Temp.-Bereich

Anschlusswert

Energieverbrauch

BxTxHinmm
~ Temp.-Bereich
Anschlusswert
Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse C

+ Zuschlag 2*

— KT 9 4Z Art.-Nr. 435509001
4 Schubladen 1/2 fiir Behalter bis 100 mm Hohe

900x700x857 bis 877 (je nach Stellhohe)
+2 bis +8 °C bei 32 °CUT

155 W/230 V

3,12 kWh/24h | 1139 kwWh/Jahr

€749,

900x700x857 bis 877 (je nach Stellhohe)
+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

155 W/230V

2,85 kWh/24h | 1040 kwh/Jahr

Energieeffizienzklasse C

KT 13 3T Art.-Nr. 435609001
3 Tiren

BxTxH in mm
Temp.-Bereich

Anschlusswert

1365x700x857 bis877 (je nach Stellhdhe)
+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
235W/230V

Energieverbrauch

3,15 kWh/24h | 1150 kWh/Jahr

6 Schubladen
BXxTxH in mm
Temp.-Bereich
Anschlusswert
Energieverbrauch

KT 13 6Z Art.-Nr. 435709001

1365x700x857 bis877 (je nach Stellhohe)
+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

235W/230V

3,15 kWh/24h | 1110 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse C

+ Zuschlag 2* ‘ £ 3 1.195,‘

Energieeffizienzklasse C

+ Zuschlag 2* € 2.329,-

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenz

erho
pe u

bener
nter

Preiszuschl

ag.

Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgru
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie de% recl11$ stThendwen QF-CO
I I I

®




»* Kihltisch Serie KTM ¢

GN 1/1

wahlweise mit 2, 3 oder 4 Ab

eilen

Produktdetails

steckerfertig mit Umluftkiihlung

«  Tische mit 2, 3 oder 4 Abteilen:
Korpushohe: 700 mm, Tiefe: 700 mm

« firGN 1/1-100

+ innen/auRen aus CNS 1.4301

+ Innenraum mit abgerundeten Ecken

+  selbstschlieRende Tiren mit Griff-

leiste und Magnetdichtungsrahmen

1 Tragrost je Tirabteil in Serie

Program 2-2021

+ automatische Abtauung
elektronische Steuerung mit
digitalem Thermostat

justierbare CNS-StellfuRe

+  sockelfdhig

+  Kaltemittel R-600a

*  jeTirabteil sind auch folgende Schub-
ladensatze frei wahlbar:
—1x1/3 und 1 x 2/3 Schubladen
—2x1/2 Schubladen
—3x 1/3 Schubladen

KTM 2-2T GN 1/1 Art.-Nr. 435106100
2 Tiiren

1355x700x825-880

-2 bis +10 °C bei 30 °C UT

BxTxHin mm
Temp.-Bereich
Anschlusswert 300 W/230V
Energieverbrauch 2 kwh/24h|723 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

+ Zuschlag 2*

© KTM 3-3T GN 1/1 Art.-Nr. 435106200
3 Tiiren
BxTxH in mm
Temp.-Bereich
Anschlusswert 300 W/230V
Energieverbrauch 2,45 kWh/24h|894 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

1795x700x825-880
-2 bis +10 °C bei 30 °C UT

KTM 3-2T 2Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106220
2 Tiiren, 2 Schubladen 1/2

1795x700x825-880

-2 bis +10 °C bei 30 °C UT

BxTxH inmm
Temp.-Bereich
Anschlusswert 300 W/230V

Energieverbrauch 2,45 kWh/24h|821 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

+ Zuschlag 1*

€1.619,-

KTM 2-1T 2Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106120
1 Tiir, 2 Schubladen 1/2

1355x700x825-880

-2 bis +10 °C bei 30 °C UT

BxTxH in mm
Temp.-Bereich
Anschlusswert 300 W/230V
Energieverbrauch 2 kwh/24h|723 kwh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

- KTM 3-1T 4Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106240
1 Tir, 4 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 1795x700x825-880

Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °CUT

Anschlusswert 300 W/230V

Energieverbrauch 2,45 kWh/24h|894 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse C

+ Zuschlag 2*

KTM 2-4Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106140
4 Schubladen 1/2
BxTxHin mm
Temp.-Bereich
Anschlusswert 300 W/230V
Energieverbrauch 1,98 kwh/24h|725 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

1355x700x825-880
-2 bis +10 °C bei 30 °C UT

[

KTM 3-6Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106260
6 Schubladen 1/2

BxTxHin mm 1795x700x825-880

-2 bis +10 °C bei 30 °CUT
300 W/230V

Temp.-Bereich
Anschlusswert

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse C

2,45 kWh/24h|894 kWh/Jahr

* Aufgrund/der derzeitigen Frachtkostensituation t

Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den rechts stehenden QR-Code.

smpordr begrenzt erhobener|Preiszuschlag.
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KTM 4-4T GN 1/1 Art.-Nr. 435106300

4 Tiren

BxTxH in mm 2225x700x825-880

Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 300W/230V

Energieverbrauch 3,96 kWh/24h| 1445 K\Wh/Jahr 3
Energieeffizienzklasse C DO

KTM 4-3T 2Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106320
3 Tiiren, 2 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 2225x700x825-880
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °CUT
Anschlusswert 300 W/230V

SATIEL RS rergieverbrauch 3,96 kWh24h| 1445 kiwh fJahr
Energieeffizienzklasse D

KTM 4-2T 4Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106340
2 Tiiren, 4 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 2225x700x825-880
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert 300 W/230V

Energieverbrauch 3,96 kWh/24h| 1445 kwh/Jahr BERVAIHIET R

Energieeffizienzklasse D
| €2.639,

KTM 4-1T 6Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106360
1 Tir, 6 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 2225x700x825-880
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert 300W/230V

aqg Energieverbrauch 3,96 kWh/24h|1445 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse D

KTM 4-8Z GN 1/1 Art.-Nr. 435106380
8 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 2260x750x920
Temp.-Bereich -2 bis +10 °C bei 30 °CUT
Anschlusswert 300 W/230V

Energieverbrauch 3,96 kWh/24h| 1445 kWh/Jahr + Zuschlag 1*
Energieeffizienzklasse D I

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.

Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen S%e de% rechts st(Thendwen QF'CO
I | |

I |

®




~e<> Saladette SL 9 & Saladette SL 10
eile, Ausschnitt fir Bestlickung mit Behaltern GN 1/1

— | Produktdetails

+  steckerfertig

+  Umluftkiihlung

+ innen/auBen SL 9: Edelstahl 1.4372

+ innen/auRen SL 10: CNS 1.4301

- auf drei Seiten eingeschaumter Verdampfer

+ abgerundeter Boden

+  CNS-Klappdeckel und Ausschnitt fiir Besttickung mit
GN-Behaltern 1/1 (Behalter nicht im Lieferumfang enthalten)

+  Schneidbrett aus Polypropylen

+ 1 Tragrost je Turabteil in Serie

+  automatische Abtauung und
Tauwasserverdunstung

+ digitale Temperaturkontrolle

*  vier justierbare StellfiRe

+  Kaltemittel R-600a

Program 2-2021

SL 10 Art.-Nr. 435104401

' 2Tren, Ausschnitt fiir Bestiickung
SL 9 Art.-Nr. 435108501 ———— mit3xGN 1/1 mit 150 mm Héhe
2 Tiiren, Ausschnitt fir Bestiickung mit 2 x GN 1/1 .| BxTxHinmm 1045 x 700 x 857
mit 200 mm Hohe und 2 x GN 1/4 mit 100 mm Héhe Hohe mit FiiBen in mm 842 bis 877
BxTxHin mm 900x700x857 bis 877 (je nach Stellhohe) | Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °CUT
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 32 °CUT . Anschlusswert 175 W/230V
Anschlusswert 155 W/230 V Energieverbrauch 2,5 kWh/24h

Energieverbrauch 2,4 kWh/24h

+ Zuschlag 2* + Zuschlag 2*

- Saladette SLIM & SL
wahlweise mit 1 oder 3 Tire

Produktdetails

«  steckerfertig mit Umluftkiihlung

+ innen und auRen aus CNS 1.4301

- aufdrei Seiten eingeschaumter Verdampfer

- abgerundeter Boden

«  CNS-Klappdeckel und Ausschnitt fiir Besttickung mit GN-Behaltern 1/1
(Behalter nicht im Lieferumfang enthalten)

»  Schneidbrett aus Polypropylen

+ 1 Tragrost je Tirabteil in Serie

+ automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

- digitale Temperaturkontrolle

vierjustierbare StellfiiRe, +/- 20 mm

+  Kaltemittel R-600a

SLIM Art.-Nr. 435105501

1 Tiir und Ausschnitt fir Besttickung mit
GN-Behalter 1/1

BxTxHinmm  438x700x882
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 32 °CUT
Anschlusswert 125 W/230V
Energieverbrauch 1,95 kWh/24h

+ Zuschlag 2*

SL 3T Art.-Nr. 435104301

3 Tiren,

Ausschnitt fir Bestiickung mit 4 x GN 1/1 mit 150 mm Hohe
BxTxHin mm 1365 x 700 x 850

Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °CUT

Anschlusswert 235W/230V

Energieverbrauch 3,15 kWh/24h

+ Zuschlag 2* € 1.215,-

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.
Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter
www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den rechts steh QR-Code.




Pizzakiihltisch PT 9

NordCap‘@/

2 Tirabteile

Produktdetails

steckerfertig mit Umluftkiihlung

innen/aulen aus Edelstahl 1.4372

gekiihlte Arbeitsplatte aus Granit

Ausschnitt fir 5 GN-Behdlter 1/6 bis 150 mm Hohe
(Behélter nicht im Lieferumfang enthalten)

auf drei Seiten eingeschaumter Verdampfer
abgerundeter Boden

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

digitale Temperaturkontrolle
selbstschlieRende Tiiren mit Magnetdichtung
1 Tragrost je Tirabteil in Serie

4 justierbare StellftiRe

Kéltemittel R-600a

| PT 9 Art.-Nr. 435208001

mit gekiihlter Arbeitsplatte aus Granit,
Ausschnitt fiir 5 x GN 1/6

BXxTxH in mm 900x700x857 bis 877 (je nach Stellhche)
Hohe mit Aufsatz 1200 mm

Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °CUT
Anschlusswert 155W/230V

Energieverbrauch 2,2 kWh/24h

steckerfertig fur GN 1/1

Umluftkiihlung

komplett aus CNS 1.4301

Tir, bzw. Schubladen mit Magnetdichtung
(Nutzhohe je 150 mm)

auf drei Seiten eingeschaumter Verdampfer
automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
digitale Temperaturkontrolle

1 Tragrost je Tirabteil in Serie

4 justierbare StellfiRe

Kaltemittel R-600a

SLIM 2Z:
Unterbau oder Wandbefestigung wird empfohlen

L)
**=*< Universalkiihltisch Serie SLIM SLIM 1T Art.-Nr. 435304501
1 Abteil, wahlweise mit Turabteil oder Schubladen Ausstattung mit 1 Turabteil
- E BXxTxH in mm 438x700x875
. N Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C/55% RF
Produktdetails . Anschlusswert 100 W/230V

»==<> Kiihl- / Tiefkiihl-Container Ser
emperaturbereich von Kiihlung auf Tiefl

Produktdetails

steckerfertig mit Umluftkiihlung

Temperaturbereich von Kithlung auf Tiefkiihlung umschaltbar,
bei Modellen mit zwei Schubladen auch unabhdngig voneinander méglich

innen und auRen aus CNS 1.4301

Aufnahme von GN Behaltern 1/1 bis 150 mm Hohe (nicht im Lieferumfang)

Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm stark

werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
elektronische Steuerung
autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung (HeiRgas)

Energieverbrauch 676 kWh/Jahr | 1,85 kWh/24h

~ Enerqieeffizienzklasse B

e e I

 SLIM 2Z Art.-Nr. 435504501

— Ausstattung mit 2 x 1/2 Schubladen

BXxTxH in mm 438x700x875
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C/55% RF
Anschlusswert 100 W/230V

Energieverbrauch 682 kWh/Jahr | 1,85 kwWh/24h

Energieeffizienzklasse B

iihlung umschaltbar

«  verstarkte Arbeitsplatte zur Kombination

mit Auftischgeraten
» austauschbarer Luftfilter

* 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Achtung! Waren diirfen in den Schubladen nur in GN-Behéltern gelagert werden. Bei
direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kithlung bzw. Luftfiihrung nicht

gewdhrleistet werden, da dadurch die Luftfihrungslocher verdeckt werden kénnen.

BxTxHin mm

Temp.-Bereich
Anschlusswert

Energieverbrauch 2,39 kWh/24h m Energieverbrauch 3,66 kWh/24h m Energieverbrauch 3,88 kWh/24h m

KTKC 1-3 Art.-Nr. 435200130
1 Schublade fiir 3 GN Behalter 1/1 | Bruttoinhalt: 116 |

1230x700x 565

+2 bis +10 °C bei 40 °C UT/ 40% RF oder
-21 bis -18 °C bei 40 °C UT / 40% RF

270 W/230V

KTKC 2-2 Art.-Nr. 435200220 KTKC 2-3 Art.-Nr. 435200230
2 Schubladen fiir 2 x 2 GN Behélter 1/1 | Bruttoinhalt: 179 | 2 Schubladen fiir 2 x 3 GN Behalter 1/1 | Bruttoinhalt: 265 |
BxTxH in mm 905x700x830 BxTxH in mm 1230x700x830

+2 bis +10 °C bei 40 °C UT/ 40% RF oder +2 bis +10 °C bei 40 °C UT/ 40% RF oder

-21 bis -18 °C bei 40 °C UT / 40% RF Temp-Bereich 1 ic 18 oC bei 40 °C UT/ 40% RF

Temp.-Bereich

Anschlusswert 540 W/230 V Anschlusswert 540 W/230 V

* Auf
Erfah

en Si

grund

derd
den

erzeitigen Frachtkostensituation tempordr begrenzt erhobener|Preiszuschlag.
aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgru

pe unter

www

.nord

cap.c
P

e/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den reths stehenden QR-Code.




< Kiihltisch Serie KT GN 1/1

fiir GN 1/1,Korpushdhe 660 mm, Tiefe 700 mm

Program 2-2021

Produktdetails

+  steckerfertig, umschaltbar zwischen
statischer und Umluftkihlung

+ auBen/innen aus Edelstahl 1.4509

+  selbstschlieBende Tiren mit Griffleiste,
Magnetdichtungsrahmen und Offen-
stellung bei 100°

+ 50 mm starke Polyurethan-Hartschau-
misolierung

< KT 1330 GN 1/1
2 Abteile

-+ elektronische Steuerung, Digitalanzeige

+  automatische Abtauung und
Tauwasserverdunstung

» Innenraum mit abgerundeten Ecken

«  Verdampferanordnung zwischen den
Tirabteilen

» 1Tragrost je Tirabteil in Serie

«  Nutzhohe Schubladen: 215 mm, max.
mdgl. Hohe von GN-Behaltern: 200 mm

+ justierbare Edelstahl-StellfiRe

+  Kaltemittel R-290

BxTxH in mm 1330x700x850
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 159 W/230V

KT 1330 2T

Art.-Nr. 46711102M01-K-N-0

2 Tiren

Energieverbrauch 1,57 kWh/24h | 573 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

KT 1795 GN 1/1 BXxTxH in mm 1795x700x 850
. Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT
3 Abteile Anschlusswert 195 W/230 V
|
L ses =
\ :

l

KT 1795 3T
Art.-Nr. 46711102M02-K-N-0
3 Tiiren

Energieverbrauch 2,14 kWh/24h | 781 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

KT 1795 2T 22
Art.-Nr. 46711102M02-K-N-A
2 Tiiren, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,12 kWh/24h | 774 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

KT 1330 1T 22

Art.-Nr. 46711102M01-K-N-A

1 Tiir, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 1,55 kWh/24h | 566 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

KT 1795 1T 42
Art.-Nr. 46711102M02-K-N-C
1 Tur, 4 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,1 kWh/24h | 767 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

KT 1330 42

Art.-Nr. 46711102M01-K-N-C
4 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 1,53 kWh/24h | 558 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

KT 1795 62
Art.-Nr. 46711102M02-K-N-E
6 Schubladen 1/2

Energieverbrauch 2,08 kWh/24h | 759 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse B




L)
ceees KT 2260 GN 1/1
BxTxH in mm 2260x700x850
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °CUT
Anschlusswert 330 W/230V

| NordCap®/

KT 22604T

Art.-Nr. 46711102M03-K-N-0

| 4Tiren

i Energieverbrauch 2,54 kWh/24h | 927 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

KT 2260 3T 22
Art.-Nr. 46711102M03-K-N-A

3 Tiren, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse B

2,51 kWh/24h | 916 kWh/Jahr

. KT 2260 2T 42

Art.-Nr. 46711102M03-K-N-C

' 2Tiren, 4 Schubladen 1/2

- Energieverbrauch 2,48 kWh/24h | 905 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B

KT 2260 1T 62

Art.-Nr. 46711102M03-K-N-E

1 Tir, 6 Schubladen 1/2
Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse B

2,45 kWh/24h | 894 kWh/Jahr

. KT 2260 82
Art.-Nr. 46711102M03-K-N-G

| 8Schubladen 1/2

— Energieverbrauch 2,42 kWh/24h | 883 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse B
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"°°*% Getranketheke COOL-LINE

Spilenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Produktdetails

»  steckerfertig

» je nach Modell mit Chromstahl-Fligeltiren und/oder mit 2 iibereinander
angeordneten Chromstahl-Rollenausziigen (Nutzhohe je Auszug 355 mm)

+  Spilenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

«  Thekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, Unterschrankfronten, Tiiren und
Ziige aus Chromstahl, Seiten und Riickwand aus verzinktem Stahlblech

o

I
LISSABON, ohne Abdeckung

2 Tirabteile, Spilenunterbau wahlweise
links oder rechts

Art.-Nr.

BxTxH in mm
Temp.-Bereich
Anschlusswert

427400200
1550x643x930

277 W/230V

3,6 kWh/24h

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt

Umluftverdampfer in Mittelausfihrung

automatische Tauwasserverdunstung
Steuerung mechanisch

Tiiren und Ausztige mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen

abgebildete Schanktischabdeckung & Zapfsaule gehdren nicht zum
serienmaRigen Lieferumfang
Kéltemittel R-134a

BRUSSEL, ohne Abdeckung

1 Tirabteil, 2 Rollenausziige, Spiilenun-

terbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400100
BxTxH in mm 1550x643x930
Temp.-Bereich +2 bis+12°Chbei43°CUT |
Anschlusswert 277 W/230V
<. Energieverbrauch 3,6 kWh/24h

BERN, ohne Abdeckung
2 Turabteile, Spilenunterbau
wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400000
BxTxH in mm 1900x643x930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °CUT
| Anschlusswert 302W/230V
) Energieverbrauch 3,6 kWh/24h

0SLO, ohne Abdeckung
1 Trabteil, 2 Rollenausziige, Spilenun-
terbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400300
BxTxH in mm 1900x643x930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °CUT
Anschlusswert 277 W/230V
» Energieverbrauch 3,6 kWh/24h
nkl. S kun
SAD 1950-2 CNS: € 3.438,-

—— TURIN, ohne Abdeckung
2 Tirabteile, 2 Rollenausziige, Spiilen-
unterbau wahlweise links oder rechts

—— angeordnet ¢
. )
Art.-Nr. 427400400 ° ‘
BxTxHin mm 2450x643x930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °Cbei 43 °CUT | /
Anschlusswert 277 W/230V
Energieverbrauch 3,6 kWh/24h

€ 2.645,

D 2500-2 CNS: € 3.943,-




 Schanktischabdeckung Serie SAD Nord Capy

flir COOL-LINE Getranketheken |

00
wahlweise mit 50 mm umlaufendem Wulstrandprofil oder kundenseitiger Aufkantung p—
bitte Position des Beckens rechts/links bei Bestellung angeben
Produktdetails
« tiefgezoge Tropfmulde mit Lochplatte «  Ausstattung mit Ab-/ Uberlauf-Standrohrventil, Ablaufverbindung
«  Spilbecken 305 x 505 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet fiir Tropfmulde mit dem Becken, sowie Siphon

COOL-SAD 1600-1 CNS COOL-SAD 1950-2 CNS
1 Becken, wahlweise rechts oder links Y 2 Becken, wahlweise rechts oder links
passend fiir Getranketheken \\ passend fiir Getranketheken
LISSABON und BRUSSEL - BERN und OSLO
Z »
Art.-Nr. 496160000CB ® ‘ Art.-Nr. 496195000CB
COOL-SAD 2500-2 CNS
2 Becken, wahlweise rechts oder links
passend fiir Getranketheke
TURIN
Art.-Nr. 496250000CB
... - I - .- | |
°oe*." Eiswirfelbereiter Serie SDH - L
luftgekiihlt, zur Produktion von Hohlwiirfeln
Produktdetails
«  steckerfertig mit vollautomatischer »  Sprihdusen, Verdampferabdeckung und
Produktionssteuerung Pumpenschlauch mit patentierter AGION® ~
- integrierter Vorratshehalter Antibacteria-Beschichtung \
+ integriertes Reinigungssystem +  serienmaRig mit Eisschaufel und Anschluss- e A
+  AuBenverkleidung aus Edelstahl mit schlauch 2 »
Scotch-Brite-Schliffbild und abgerundetem « wassergekiihlte Modelle ® ‘
Kantenschutz unter www.nordcap.de \
+  Positiv-Spriihsystem +  Kaltemittel R-290
+  HohlwiirfelgréRe BxTxH in mm:
circa35x29x36
N N N r -
: 3
it G
SDH 18 L SDH 24 L
Art.-Nr. 41330181063 — Art.-Nr. 41330241063
— luftgekiihlt, Hohlwiirfel, = = luftgekdihlt, Hohlwiirfel,
(= — Tagesleistung ca. 19 kg, & i/ Tagesleistung ca. 24 kg,
"-“ 4 kg Vorratshehalter = | 6 kg Vorratshehalter
=== % BXTxH in mm 334x457x522 === ] BXTxH in mm 334x457x597
=== ===
§§§ Anschlusswert 250 W/230V . §§§ Anschlusswert 250 W/230 V
= ‘"\~§ Energieverbrauch 4,9 kWh/24h === Energieverbrauch 5 kWh/24h
=
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-ee== Kiihlaufsatz Serie PA 14

Kuhlaufsatz Serie PA 13

ufteilung passend fiir GN-Behalter 1/4

Aufteilung passend fir Behalter GN 1/3

Produktdetails

« jenach Modell passend fiir 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Hohe

 in Edelstahl 1.4372 gefertigt

«  benutzerfreundliche, elektronische Steuerung

« 4 justierbare StellfiRe

+  Glasaufbau fiir den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
+  sparsamer Energieverbrauch

+  Kaltemittel R-600a

Produktdetails

je nach Modell passend fiir 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Héhe

in Edelstahl 1.4372 gefertigt

benutzerfreundliche, elektronische Steuerung

4 justierbare StellfiRe

Glasaufbau fir den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
sparsamer Energieverbrauch

Kéltemittel R-600a

PA 14-120 Art-Nr. 435141202 fir 5 x GN 1/4-150  + Zuschlag 4

BxTxH in mm 1200x335x225/434 m
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112W/230V

PA

BxTxHin mm

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

Temp.-Bereich
Anschlusswert
Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

13-120 Art-Nr. 435131202 fir 3 x GN 1/3-150 +  + Zuschlag 4*

1200x395x225/434

+2 bis +10 bei 35 °CUT

112 W/230V

PA 14-150 Art-Nr. 435141502 fiir 7X GN 1/4-150 4 Zuschlag 4*

BxTxH in mm 1500x335x225/434
Temp-Bereich -2 bis +10 bei 35 °CUT .
Anschlusswert 112W/230V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

PA

d

13-150 Art-Nr. 435131502 fur 6 X GN 13150 4 Zuschlag 4*

BxTxHin mm 1500x395x225/434
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT m
Anschlusswert 112 W/230V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

PA 14-180 Art.-Nr. 435141802 fiir 8 x GN 1/4-150 + Zuschlag 4* PA 13-180 Art.-Nr. 435131802 fiir 8 x GN 1/3-150 + Zuschlag 4*
BXTxHinmm  1800x335x225/434 m BXTxHinmm  1800x395x225/434

Temp.-Bereich ~ +2 bis +10 bei 35 °CUT Temp.-Bereich ~ +2 bis +10 bei 35 °CUT

Anschlusswert 112 W/230V Anschlusswert 112 W/230V

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

*
PA 14-200 Art.-Nr. 435142002 fiir 10 x GN 1/4-150 + Zuschlag 4
BxTxH in mm 2000x335x225/434 m
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230V

Ansc

Energieverbrauch 2,8 kWh/24h

PA 13-200 Art.-Nr. 435132002 fiir 9 x GN 1/3-150
BxTxHin mm
Temp.-Bereich

Energieverbrauch 4,2 kWh/24h

+ Zuschlag 4*

2000x395x225/434

+2 bis +10 bei 35 °CUT

hlusswert 112W/230V

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.

Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter

www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den rechts steh QR-Code.




®

, e NordCap/

“**.* Salatbar DELIZIE M { () > m
ufteilung 4 x GN 1/1, mit elektrischer Haubenbetatigun '

Produktdetails
” «  steckerfertig mit statischer Kiihlung
S ? «  fiir GN-Behalter bis max. 150 mm Héhe
2.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
« auRen aus furniertem Holz, Farbe: Nussbaum, hell
+ Innenverkleidung aus CNS 1.4301
+ elektrische Haubenbetatigung
« elektronischer Thermostat
+  automatische Abtauung
«  serienmaRig mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
« 3 Edelstahlstege (530 mm) zur Unterteilung der Wanne
«  Kaltemittel R-290

L] [T T[] ]

DELIZIE M Art.-Nr. 4554648282
Aufteilung 4 x GN 1/1, mit elektrischer Haubenbetatigung, Nussbaum hell

BxTxH in mm 1423x750% 1100, Hohe bei gedffnetem Deckel: 1477 mm

Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT

Anschlusswert 200 W/230V

Energieverbrauch 4,0 kWh/24h € 2'452'-

kurze Tablettrutsche aus Holz Art.-Nr. 455464923

lange Tablettrutsche aus Holz Art.-Nr. 455464924

Salatbar ESSENCE 4/1 ||
Aufteilung 4 x GN 1/1, mit feststehender| Glasabdeckung

Produktdetails

+  steckerfertig mit statischer Kithlung

- + Innenwanne fir GN-Behélter bis max. 200 mm Héhe
z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3

+ auBen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge

«  AuRenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl

+ innen CNS 1.4301

«  mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau

- elektronische Steuerung und Hauptschalter, Digitalanzeige

« automatische Abtauung durch Kompressorstopp, manuelle Tauwasserentleerung

» dicht verschweifite Innenwanne mit gerundeten Kanten in Hygieneausfiihrung
und Diagonalkantung fir den Wasserablauf

« leicht wechselbare Holzverkleidung

«  serienmaRig mit 4 Rollen mit Bremsen

»  Kaltemittel R-290

HEEREEEREER HEN

ESSENCE 4/1 Art.-Nr. 434705001
Aufteilung 4 x GN 1/1, mit feststehender Glasabdeckung, Wenge
BxTxH in mm 1494x650x 1289

Anschlusswert 247 W/230V € 2'889'

Energieverbrauch 3 kWh/24h | 1095 kWh/Jahr

Tablettrutsche lang, CNS m
Art.-Nr. 43473678004




Produktdetails
»  4-seitiger Glaseinblick
+  Umluftkiihlung

Program 2-2021

+ elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
+  automatische Abtauung

-

°

Panoramakiihlvitrine Serie PV 35 LED

wahlweise mit 5 verstellbaren Glaszwischenetagen
oder einem Drehgestell mit 5 runden, fixierten Glastabletts

+ helle LED-Warenausleuchtung, gesondert schaltbar
«  Verkleidung aus Stahlblech in lichtgrau und schwarz lackiert

+ Innenraum mit 5 hohenverstellbaren Glaszwischenetagen (500 x 430 mm) « 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
oder mit 1 Drehgestell mit 5 runden, fixierten Glastabletts (& 465 mm) «  Tir mit Magnetdichtung und Tiirgriff

«  gerauscharmer Laufbetrieb
»  Kaltemittel R-290

PV 35 R CL LED Art.-Nr. 45520352
1 Drehgestell mit 5 runden,
fixierten Glastabletts @ 465 mm

BxTxH in mm 680 x 690 x 1820
Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT/60% RF
Anschlusswert 590 W/230 V

Energieverbrauch 10,2 kWh/24h

PV 35 CL LED Art.-Nr. 45510352
5 in der Hohe verstellbare Glasetagen

(500x430 mm)

BXxTxH in mm 680 x 690 x 1820

Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT/60% RF
Anschlusswert 580 W/230V

Energieverbrauch 10 kWh/24h

Panoramakiihlvitrine Serie KRISTALL
steckerfertig, Umluftkiihlung, gerade Verglasung

Produktdetails

«  steckerfertig mit
Umluftkthlung

-« geeignet fiir die Prasentation
von Geback, Kuchen, Sand-
wiches oder Fertiggerichten

«  5-seitiger Glaseinblick

+ auRen schwarz lackiert

«  Auslageflachen innen
schwarz lackiert

»  helle LED-Beleuchtung

+  automatische Abtauung und
elektr. Tauwasserverdunstung

»  bedienseitig mit
2 Thermoschiebeglasttiren

« 3 gekihlte Glasetagen

- Kaltemittel R-290

KRISTALL 100 UM
Art.-Nr. 506050100
BxTxHin mm 1000x775 x 1370
Temp.-Bereich  +2 bis +6 °C
bei 25 °CUT/60% RF

Anschlusswert ~ 315W/230V

KRISTALL 120 UM
Art.-Nr. 506050120
BXTxH in mm 1200x775x1370
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C

bei 25 °CUT/ 60% RF
Anschlusswert ~ 315W/230V

KRISTALL 150 UM
Art.-Nr. 506050150
BxTxH in mm 1500x775x 1370
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C

bei 25 °CUT
Anschlusswert 367 W/230V



Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD Nordcap®/

statische Kiihlung, eckige Verglasung, ab Modell'6 TP STD mit Reservefach

«  steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kiihlung

- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas

«  Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung

+  AuBenverkleidung aus weif plastifiziertem Stahlblech

+ Innenbeleuchtung

«  automatische Abtauung

+  doppelreihige Anordnung der Eisschalen maglich

 extra hohe Innenwanne fiir Eisschalen bis 240 mm Hohe
oder mit 120 mm Hohe in doppelter Lage

+  gekihltes Reservefach (auBer Modell 4 TP STD), zur kurzfristigen Lagerung, mit Tir und
abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar

« 2 Doppellenkrollen, feststellbar

« 60 mm starke Energiesparisolierung
Version TP, entwickelt und getestet fiir Klimaklasse 4+ (+35 °C UT und 70% RF)

»  Kaltemittel R-290

Speiseeisvitrinen sind grundsatzlich nicht fir die Lagerung von Speiseeis,

2.B. Uiber Nacht, geeignet! Hierfir empfiehlt sich ein Eiscreme-Lagerschrank.

ISETTA 4 TP STD Art.-Nr. 4530230004001 ISETTA 6 TP STD Art.-Nr. 4530230006001 ISETTA 7 TP STD Art.-Nr. 4530230007001
ohne Reservefach [ gekiihltes Reservefach N gekiihltes Reservefach

BXTxH in mm 824x760x1176 " BxTxHinmm 1184x800x1176 BXTxH in mm 1354 x 800 x 1176
Temp.-Bereich -16bis-14 °Cbei+35°CUT | Temp.-Bereich -16bis-14 °Cbei+35°CUT | Temp.-Bereich -16 bis-14 °C bei+35°CUT
Anschlusswert 300 W/230 V Anschlusswert 470 W/230V Anschlusswert 455 W/230 V
Energieverbrauch 5,3 kWh/24h [ | Energieverbrauch 9,1 kWh/24h [ Energieverbrauch 9,4 kWh/24h

Tiefkiihllagerschrank LF 625 N ECO

bis zu 40% Energieeinsparung gegeniibe
vergleichbarem Standardmodell

—

—

T —

‘ T—

»  statische Kiihlung mit zusatzlichem Umluftventilator

+ innen und aufRen Stahlblech, weifl

+  5Tragroste, GN 2/1 (650 x 530 mm), weifs beschichtet und 5 Paar Auflageschienen in Serie
- Tiranschlag rechts, wechselbar

+  Schloss

- digitale Steuerung
»  Thermometer

«  manuelle Abtauung

+  spezieller wartungsarmer Kondensator (Warmetauscher)
» 4 Rollen und 2 justierbare StellfiiRe
+  Kaltemittel R-290

LF 625 N ECO Art.-Nr. 465150625

BxTxH in mm 670x909x 1945

innen 550x740x 1450
Bruttoinhalt 6001

Temp.-Bereich -25bis-10°Chei+30°CUT
Anschlusswert 300 W/230V

Energieverbrauch 5,8 kWh/24h | 2138,9 kwh/Jahr

Energieeffizienzklasse D
€ 1.699,
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<= Auftischkiihlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragroste

g

Produktdetails
+  Umluftkihlung

+ auRen Silber lackiertes Kunststoffgehause

+  vierseitig Isolierglas
+  LED-Beleuchtung

+  3verstellbare Tragroste, NutzmaR 340 x 320 mm

« mechanische Steuerung

+  automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

- Kaltemittel R-600a

Produktdetails

‘= Freikiihltheke Serie PATAGONIA |

steckerfertig, wahlweise mit statischer Kiihlung (ST) und Unte

steckerfertig mit statischer Kiihlung (Serie PATAGONIA-ST)
oder Umluftkiihlung (Serie PATAGONIA-UM)

+  automatische Abtauung

+ Auslageflache aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)
+ ungekiihlte Zwischenetage aus Glas (in der Abb. nicht ersichtlich)
«  Frontdekor ,Butter White", schwarze Seitenteile aus stoRfestem ABS-Kunststoff

PATAGONIA 100 ST BLACK
Art.-Nr. 506110100

statische Kiihlung,
Unterbaukiihlung mit 1 Tir

BxTxHin mm 1040x910x 1290
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C

bei 25 °C UT/ 60% RF
Ausstellflache 640 mm tief
Anschlusswert 179 W/230V

Energieverbrauch 2 kWh/24h

PATAGONIA 100 UM BLACK
Art.-Nr. 506120100
Umluftkiihlung,

Unterbauktihlung mit 1 Tar

BxTxHin mm 1000x910x 1250
Temp.-Bereich 0 bis +2 °C

bei 25 °C UT/60% RF
Ausstellflache 670 mm tief
Anschlusswert 286 W/230V

Energieverbrauch 4 kWh/24h

Fesssssncsgeccssnses

~Seessens

e b et rm s

ATV 72 Art.-Nr. 45110105
3 verstellbare Tragroste

BXTxH in mm 428x380x885
Temp.-Bereich +4 bis +12 bei 25 °CUT
Anschlusswert 180 W/230V

Energieverbrauch 2,5 kWh/24h

+ Zuschlag 4*

Unterbau mit Tar(en) und unabhangigem Verdampfersystem

beschichteter Verdampfer
LED-Beleuchtung

Frontscheibe mit Antibeschlagheizung

Kaltemittel R-290

PATAGONIA 150 ST BLACK

Art.-Nr. 506110150

~— statische Kiihlung,

Unterbaukihlung mit 1 Tir

BxTxH in mm 1500x910x 1290
| Temp.-Bereich  +4 bis +6 °C
bei 25 °C UT/ 60% RF
Ausstellflache 640 mm tief
Anschlusswert 179 W/230V

Energieverbrauch 3 kWh/24h

€ 1.998,-

PATAGONIA 150 UM BLACK
Art.-Nr. 506120150
Umluftkdhlung,

Unterbaukiihlung mit 1 Tir

BXTxH in mm 1500x910x 1250
— Temp.-Bereich 0 bis +2 °C
bei 25 °CUT/60% RF
Ausstellflache 670 mm tief
Anschlusswert 378 W/230V

Energieverbrauch 5 kWh/24h

PATAGONIA 200 ST BLACK
Art.-Nr. 506110200

statische Kiihlung,
Unterbaukiihlung mit 2 Tiiren

BxTxHin mm 2000x910x 1290
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C

bei 25 °C UT/60% RF
Ausstellflache 640 mm tief
Anschlusswert 250 W/230 V

Energieverbrauch 4 kWh/24h

PATAGONIA 200 UM BLACK
Art.-Nr. 506120200
Umluftkiihlung,

Unterbaukiihlung mit 2 Ttiren

BxTxHinmm  2000x910x 1250
Temp.-Bereich 0 bis +2 °C

bei 25 °C UT/60% RF
Ausstellflache 670 mm tief
Anschlusswert 583 W/230V

Energieverbrauch 6 kWh/24h

€ 2.055, € 2.442,-

€ 2.799,-

. PATAGONIA 250 ST BLACK
Art.-Nr. 506110250

-~ statische Kiihlung,

 Unterbaukiihlung mit 2 Tiren

BxTxH in mm 2500x910x 1290
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C

bei 25 °C UT/ 60% RF
Ausstellflache 640 mm tief
Anschlusswert 378 W/230V

Energieverbrauch 6 kWh/24h

PATAGONIA 250 UM BLACK
Art.-Nr. 506120250
Umluftkdhlung,

Unterbaukiihlung mit 2 Tiiren

BxTxH in mm 2500x910x 1250
— Temp.-Bereich 0 bis +2 °C
bei 25 °CUT/ 60% RF
Ausstellflache 670 mm tief
Anschlusswert 599 W/230 V

Energieverbrauch 8 kWh/24h

€ 3.339,

* Aufgrund|der derzeitigen Frachtkostensituation temporar begrenzt erhobener Preiszuschlag.
Erfahren Sie den aktuell erhobenen Zuschlag der jeweiligen Farbgruppe unter

www.nordcap.de/preiszuschlag.pdf oder scannen Sie den oben stehenden QR-Code.




Freikiihltheke Serie TIBET : Nordcap(@/

steckerfertig, statische Kihlung, Unterbaukiihlung

Produktdetails

«  steckerfertig mit statischer Kiihlung und Unterbauktihlung

+  automatische Abtauung

» elektrische Tauwasserverdunstung

«  Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden

«  Arbeitsplatte aus Granit (ROSA BETA)

«  Ausstellungsflache aus CNS

«  Zahlplatte aus Kristallglas

+ helle LED-Beleuchtung oben unter der Zahlplatte, gesondert schaltbar
»  Glas-Zwischenetage

+  kippbare und herausnehmbare Frontscheiben

+ leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukiihlung mit eigenem Verdampfer
»  Kaltemittel R-290

TIBET 100 Art.-Nr. 506060100 TIBET 150 Art.-Nr. 506060150 TIBET 200 Art.-Nr. 506060200
Unterbauktihlung, 1 Tar Unterbauktihlung, 1 Tiir Unterbauktihlung, 2 Tiiren
BxTxH in mm 1000x790x 1215 BxTxHin mm 1500x790x 1215 BxTxH in mm 2000x790x 1215
Ausstellflache 520 mm tief, 0,46 m? Ausstellflache 520 mm tief, 0,72 m? Ausstellflache 520 mm tief, 0,98 m?
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C Temp.-Bereich +4 bis +6 °C Temp.-Bereich +4 bis +6 °C
bei 25 °C UT/ 60% RF bei 25 °C UT/ 60% RF bei 25 °CUT/ 60% RF
Anschlusswert 193 W/230V Anschlusswert 193 W/230V Anschlusswert 274 W/230V
Energieverbrauch 2 kWh/24h Energieverbrauch 3 kWh/24h Energieverbrauch 4 kWh/24h
TIBET 250 Art.-Nr. 506060250 TIBET 300 Art.-Nr. 506060300
Unterbaukiihlung, 2 Tiiren Unterbaukiihlung, 3 Tiiren
BxTxH in mm 2500 x 790 x 1215 BxTxH in mm 3000 x 790 x 1215
Ausstellflache 520 mm tief, 1,24 m? Ausstellflache 520 mm tief, 1,5 m?
Temp.-Bereich +4 bis +6 °C Temp.-Bereich +4 bis +6 °C
ImpuIs-Ki]hIregaI Serie IKR bei 25 °C UT / 60% RF bei 25 °C UT / 60% RF
. . Anschlusswert 373 W/230V Anschlusswert 537 W/230V
StECkerfertlg' Umlum(Uhlung | Energieverbrauch 6 kWh/24h Energieverbrauch 8 kWh/24h

duktdetails

steckerfertiges Impulsverkaufsregal mit Umluftkihlung

« auRen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz, innen wei3
-+ Seitenteile mit Glaseinsatz

«  LED-Innenbeleuchtung

- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige

+ automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
+ serienmaBig mit 2 Regalbdden, in Neigung verstellbar

«  serienmaRig mit Nachtrollo

« 4 Rollen, davon 2 mit Bremse

+  Kaltemittel R-290

Pro

IKR 60 Art.-Nr. 43585060 IKR 90 Art.-Nr. 43585090
BxTxH in mm 640 x 640 x 1540 BxTxH in mm 915 x 640 x 1540
Bruttoinhalt 1921 Bruttoinhalt 289 |
Temp.-Bereich +5 bis +8 °C 1 Temp.-Bereich +5 bis +8 °C

bei 25 °C UT/60% RF bei 25 °CUT/ 60% RF
Anschlusswert 1370 W/230 V Anschlusswert 1613 W/230 V
Energieverbrauch 10,22 kWh/24h Energieverbrauch 13,75 kWh/24h

o



< Sushi-Kiihlregal Serie FUJIIYAMA
steckerfertig, Umluftkithlung, gerade Verglasung, Schiebescheiben aus Plexiglas

Program 2-2021

Produktdetails +  Auslagefléche innen aus Edelstahl

«  steckerfertiges Kiihlregal fiir Sushi mit Umluftkiihlung + helle LED Beleuchtung oberhalb der Glaseinlegeboden

 fiir Selbstbedienung +  automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
= Schiebeschieben aus Plexiglas (Abb. &hnl.) o Kaltemittel R-452A

« auBen schwarz lackiert « auf Anfrage auch in der Breite 2500 mm lieferbar

FUJIYAMA 1250
Art.-Nr. 506020125
BxTxHin mm 1250x910 x 1190
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C

bei 25 °C UT/60% RF
Anschlusswert 1258 W/230V

FUJIYAMA 1875
Art.-Nr. 506020187
BxTxH in mm 1875x910x 1190
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C

bei 25 °CUT/60% RF
Anschlusswert 1375 W/230V




NordCap‘@/
| Wandkiihlregal Serie CHAMONIX-T | L] | m

steckerfertig, 4 verstellbare Etagen und 1 Bodenauslage

Produktdetails +  automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung

«  steckerfertig mit Umluftkiihlung 4 hohenverstellbaren Etagen (Abb. zeigt nur drei),

+ 2 Glasschiebetiiren 340 mm tief und 1 Bodenauslage, 530 mm tief

«  geeignet fur Aufschnitt, Kase, Obst Gemise, Take-Away und Getranke «  Kaltemittel R-290

« auBen schwarz lackiert + auf Anfrage auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar

+ helle Beleuchtung + geschlossene Seitenteile, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile moglich

CHAMONIX-T 150
Art.-Nr. 506030150
BxTxHinmm  1500x745x 1995
Temp.-Bereich ~ +3 bis +6 °C

bei 25 °CUT/ 60% RF
Anschlusswert 776 W/230V

CHAMONIX-T 180 CHAMONIX-T 200
Art.-Nr. 506030180 Art.-Nr. 506030200
BxTxHinmm  1800x745x 1995 BxTxHinmm  2000x745x 1995
Temp.-Bereich  +3 bis +6 °C . Temp.-Bereich  +3 bis +6 °C

bei 25 °C UT/60% RF bei 25 °CUT/ 60% RF
Anschlusswert 1258 W/230 V Anschlusswert 1258 W/230 V

€ 4.098,- €4.485,-

| Impuls-Kiihlinsel Serie ARTEM
steckerfertig, Umluftkiihlung

Produktdetails

+  steckerfertige mit Umluftkiihlung

+ geeignet fur Aufschnitt und Kdse, Obst, Gemiise,
Take-Away und Getranke

«  Auslageflache aus Edelstahl

» automatische Abtauung und
Tauwasserverdunstung

«  4Rollen

- Kaltemittel R-290

ARTEMIS 1290 ARTEMIS 1500
Art.-Nr. 506100129 Art.-Nr. 506100150
BxTxHin mm 1290 x 960 x 940 [ BxTxHinmm 1500 x 960 x 940
Temp.-Bereich +2 bis +6 °C Temp.-Bereich +2 bis +6 °C

bei 25 °CUT/60% RF bei 25 °CUT/60% RF
Anschlusswert ~ 315W/230V Anschlusswert 367 W/230V




P . Wandkiihlregal Serie SJ ECO G-SD
g weil, Glasschiebetiiren, besonders geringer Energieverbrauc
1
(@\
= Produktdetails
E «  steckerfertig mit Umluftkiihlung « elektronischer Thermostat
(@))] - aufen aus Stahlblech, weil lackiert, + automatische Abtauung
9 innen aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet in weil «  Polyurethan-Hartschaumisolierung
[a ¥ «  Panoramaseitenteile und Schiebetiiren aus Glas »  WagenstoRleiste in schwarz
«  Schloss + justierbare StellfuRe
« 4 hohenverstellbare Regalboden und 1 Bodenauslage «  Kaltemittel R-290

«  LED-Innenbeleuchtung

|
|
o
1
I
\
i
- TRAT [
e °| o
) g I
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¢ 0BDOO
SJ ECO 10 G-SD SJ ECO 14 G-SD SJ ECO 19 G-SD
Art.-Nr. 465200110 Art.-Nr. 465200114 Art.-Nr. 465200119
BxTxH in mm 985x737x1987 | ! BxTxH in mm 1335x737x1987 ! BxTxH in mm 1885x737x1987
Temp.-Bereich 0 bis +10 °C bei 30 °CUT Temp.-Bereich 0 bis +10 °C bei 30 °CUT Temp.-Bereich 0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Ausstellflache 1,6 m? Ausstellflache 2,1 m? Ausstellflache 2,7 m?
MaRe Regalboden 4 x (938 x 480 mm) + — MaRe Regalboden 4 x (1288 x 480 mm) + T MaRe Regalboden 4 x (1833 x 480 mm) +
1Bodenauslage 395 mm tief 1 Bodenauslage, 395 mm tief 1 Bodenauslage, 995 mm tief
Anschlusswert 750 W/230V Anschlusswert 860 W/230V Anschlusswert 1070 W/230V
Energieverbrauch 10,0 kWh/24h Energieverbrauch 10,5 kWh/24h Energieverbrauch 14,5 kWh/24h
| €2.865, | €3.275, | €4.365-
I I




ndkiihlregal Serie JOLLY SL

stahl/CNS, 4 verstellbare Regalbdde

NordCap®/

AU
\J
)
\ li
Produktdetalls

steckerfertig mit Umluftkiihlung

+ auBen (Sichtseiten) aus Edelstahl,
Riickwand aus galvanisiertem
Stahlblech, innen aus CNS 1.4301

«  4verstellbare Regalbdden
inkl. 40 mm hoher Preisschiene
und 1 Bodenauslage; passende Front-
gitter auf Anfrage

HEREEEN

JOLLY SLX 7 inkl. Nachtrollo
Art.-Nr. 4651001071

Beleuchtung

Nachtrollo

elektronischer Thermostat
automatische Abtauung und
Tauwasserverdunstung
Polyurethan-Hartschaumisolierung
justierbare StellfiiRe

Kéltemittel R-452A

[T T[]

7 JOLLY SLX 10 inkl. Nachtrollo

Art.-Nr. 4651001101

BxTxHinmm 685x737x1985 1 BxTxHinmm 985x737x1985
Temp.-Bereich  +3 bis +7 °C bei 25 °C UT ~— Temp.-Bereich  +3 bis +7 °Cbei 25 °CUT
Ausstellflache 1,24 m? Ausstellflache 1,63 m?

Anschlusswert 890 W/230V Anschlusswert 950 W/230V

Energieverbrauch 18 kWh/24h ~— Energieverbrauch 20,5 kWh/24h

. 8., BEE33 €259 [

| | JOLLY SLX 14 inkl. Nachtrollo . JOLLY SLX 19 inkl. Nachtrollo

Art.-Nr. 4651001141 Art.-Nr. 4651001191

00 | BxTxHinmm 1335x737x1985 —— BxTxHinmm 1885x737x1985
= ':: | Temp.-Bereich +1 bis +7 °C bei 25 °C UT Temp.-Bereich +1 bis +7 °C bei 25 °CUT

1 : ) O 4 Ausstellfliche 2,08 m? Ausstellflache 2,80 m?

: , 0 . Anschlusswert 1375 W/230V - Anschlusswert 1550 W/230V
Energieverbrauch 25,9 kWh/24h ——— Energieverbrauch 25,9 kWh/24h

°*°«* Wandkiihlregal Serie WK
3 verstellbare Regalbdden und Nachtrollo Produktdetalls
steckerfertig mit Umluftkiihlung

« 3inHohe und Neigung verstellbare Regalbdden, bis zu 45 kg belastba

»  Ausstattung inkl. Nachtrollo

«  Frontdekor blau marmoriert

- Beleuchtung

« elektronische Steuerung

+  graue Seitenteile aus stoRfestem ABS-Kunststoff und Glaseinsatz

+  Kaltemittel R-290

+ automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

WK 100 inkl. Nachtrollo

Art.-Nr. 50609011001
BxTxHinmm  1000x750x 1820

Temp.-Bereich  +3 bis +6 °C

bei 25 °CUT/ 60% RF

Ausstellflache 1,43 m?
Anschlusswert 615 W/230V
Energieverbrauch 12 kWh/24h

WK 150 inkl. Nachtrollo

. Art.-Nr. 50609011501

bei 25 °C UT/ 60% RF

WK 120 inkl. Nachtrollo

Art.-Nr. 50609011201

BxTxHinmm  1200x750x 1820
Temp.-Bereich  +3 bis +6 °C

bei 25 °CUT/ 60% RF
Ausstellflache  1,74m?
Anschlusswert 765 W/230V
Energieverbrauch 14 kWh/24h

WK 180 inkl. Nachtrollo
Art.-Nr. 50609011803
BxTxHinmm  1800x750x 1820
Temp.-Bereich  +3 bis +6 °C

bei 25 °CUT/ 60% RF
Ausstellflache 2,69 m?

© Anschlusswert  1045W/230V
- Energieverbrauch 18 kWh/24h

= BXTxHinmm  1500x750x1820
Temp.-Bereich  +3 bis +6 °C
Ausstellflache 2,22 m?
Anschlusswert 930 W/230 V
T - Energieverbrauch 16 kWh/24h
—

| €3.193- |
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